KSEROGRAFIA [gr.], jedna z elektrofot. (elektrofotografia) metod kopiowania tekstów i rysunków; na naładowanej elektrycznie warstwie półprzewodnika (np. selenu), nałożonego na płytkę metal., wytwarza się rozkład ładunku odpowiadający obrazowi opt. oryginału (obraz ładunkowy); za pomocą specjalnego proszku (toner) obraz przenosi się elektrostatycznie na papier bądź inne podłoże; odbitki utrwala się termicznie (rzadziej chemicznie); kserografię stosuje się do kopiowania druków, map, rysunków techn., wykonywania matryc offsetowych itp.; urządzenie służące do otrzymywania odbitek kserograf. nosi nazwę kserografu lub fotokopiarki; są używane kserografy płytowe i walcowe (rotacyjne); kserografia została wynaleziona 1937 przez Amerykanina Ch. Carlsona; pierwsze fotokopiarki wprowadziła na rynek 1959 amer. firma Xerox Corporation
	POWIELACZ 

	urządzenie do powielania (kopiowania) obrazów (tekstów, rysunków) na papierze, przy użyciu matrycy jako nośnika powielanego obrazu; p. hektograficzny (spirytusowy), kolodionowy, woskowy, białkowy, offsetowy; wynaleziony przez Jamesa Watta, zastosowany w jego fabryce maszyn parowych 1778; ob. rzadko stosowany, wypierany przez kserograf.
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Nowoczesne urządzenie, które zmieni styl pracy biurowej wpływając na wzrost efektywności. Doskonała jakość wydruków barwnych i monochromatycznych z prędkością 35 stron/min., automatyczny dupleks i bogate wyposażenie w standardzie nie zostawiają wiele do życzenia. Bizhub C351 rozbudowany o opcjonalny kontroler Fiery może być również doskonałym rozwiązaniem dla środowisk graficznych profesjonalnie zajmujących się kolorem.
Podstawowe dane techniczne
	Obciążalność miesięczna: 
	Maksymalna: 60.000 

	Żywotność urządzenia: 
	1.200.000 lub 5 lat (który warunek zostanie spełniony wcześniej) 

	Specyfikacja kopiarki

	Prędkości: 
	  

	Kolor A4: 
	35 stron/min 

	BW A4: 
	35 stron/min 

	Dwu-kolor A4: 
	35 stron/min 

	Dupleks A4 kol: 
	31 stron/min 

	Dupleks A4 bw: 
	31 stron/min 

	Kolor A3: 
	19 stron/min 

	BW A3: 
	19 stron/min 

	Pierwsza kopia: 
	  

	Kolor A4: 
	8,5 sec 

	BW A4: 
	6,8 sec 

	Kopiowanie wielokrotne: 
	1 - 999 

	Nagrzewanie: 
	Szybciej niż 99 sec 

	Rozdzielczość: 
	  

	Kopia: 
	600 x 600 dpi 

	Druk: 
	600 x 1800 dpi 

	Skanowanie: 
	600 x 600 dpi 

	Gradacja: 
	256 

	Typ: 
	LED 

	Pamięć; RAM: 
	1024 MB standard 

	Format papieru: 
	A5 - A3FB+ (311 x 457mm) 

	Gramatura: 
	64 - 256 g/m 2 

	Maksymalny obszar zadruku: 
	305 x 449 mm 

	Marginesy: 
	z przodu 5 mm, z tyłu 3 mm, po bokach 3 mm 

	Zasilanie: 
	220 - 240V, 50/60Hz 

	Pobór mocy: 
	mniej niż 1.5KW 

	Poziom hałasu: 
	w stanie gotowości 37 dBA, przy pracy 68 dBA 

	Wymiary (Szer.xGłęb.xWys.) mm: 
	706 x 765 x 908 

	Waga (kg): 
	125 

	Specyfikacja wbudowanego kontrolera 

	Typ: 
	wbudowany 

	CPU: 
	PPC 750 FX @ 600 MHz 

	Pamięć;: 
	1024 MB RAM (współdzielona z kopiarką) 

	Dysk twardy: 
	40 GB - (współdzielony z kopiarką) 

	Interfejsy: 
	  

	Ethernet: 
	10/100 Base-T 

	TokenRing: 
	Nie 

	Parallel: 
	opcja EK-702 

	USB: 
	opcja EK-702 

	Sterowniki: 
	  

	PostScript: 
	Emulacja PS3 

	PCL: 
	PCL 5C / PCL 6 

	Środowisko: 
	Win98, ME, NT.40, 2K, XP, 2003, Mac OS 9.x/10.x 

	Specyfikacja kontrolera opcjonalnego - Fiery IC-402

	CPU: 
	Intel Celeron @2.0 GHz 

	Pamięć;: 
	256 MB RAM, max. 512 MB 

	Dysk twardy: 
	40GB 

	Interfejsy: 
	  

	Ethernet: 
	standard 

	TokenRing: 
	Nie 

	Parallel: 
	Nie 

	USB: 
	USB 2.0 

	Sterowniki: 
	  

	PostScript: 
	Adobe PostScript 3 

	Środowisko: 
	Windows 98, NT, 2000, ME, XP, 2003 

	  
	Mac OS 9.x, 10.x 

	PCL: 
	PCL 6C 

	Środowisko: 
	Win98, NT.40, 2K, XP, 2003 

	Specyfikacja skanera

	Typ: 
	jednoprzebiegowy 

	Rozdzielczość: 
	600 x 600 dpi 

	Kolor: 
	8Bit RGB - 24Bit 

	Prędkość 
	38 stron/min 

	Format: 
	do A3 

	Format plików: 
	JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF 

	Źródło: 
	Szyba, ADF 

	Skanowanie: 
	  

	Twain: 
	Tak 

	Do HDD: 
	Tak 

	Do Email: 
	Tak 

	Do FTP: 
	Tak 

	Do skrzynki użytkownika: 
	Tak 

	Do Pamięci: 
	Tak 

	Do faksu 
	Tak 

	Do i-Fax: 
	Tak 

	Materiały eksploatacyjne

	Tonery: 
	  

	Wydajność CMY: 
	11.500 @ 5% 

	Wydajność K: 
	11.500 @ 5% 

	Sekcje obrazowania: 
	  

	Wydajność CMY: 
	50.000 

	Wydajność K: 
	100.000 


 

