NISZCZARKI

Niszczarki dzielone są na kilka grup, zgodnie z międzynarodową normą DIN, która ustala pięć stopni tajności uzyskanych po zniszczeniu dokumentów. Norma DIN określa zarówno sposób cięcia, jak i wymiar scinków.

Dokumenty, przeznaczone do zniszczenia niszczarki tną na dwa różne sposoby: 
- standardowo na paski
- ścinki paskowo-odcinkowo

W zależności od wymiarów uzyskiwanych ścinków, poszczególne urządzenia przydzielane są do odpowiednich klas tajności. Zapewnienie odpowiedniego wymiaru ścinków ma decydujące znaczenie dla osiągnięcia żądanego zabezpieczenia.
Niszczarki piątej klasy znajdują zastosowanie w miejscach najbardziej narażonych na przecieki informacji (np. ministerstwa, posterunki policji, banki itp.) 
Urządzenia 1-3 klasy stosowane są do niszczenia dokumentów o mniejszym znaczeniu.

Niszczarka jest dzisiaj jednym z najistotniejszych elementów wyposażenia każdego biura. 

Wymagana przez ustawę ochrona danych osobowych to nie jedyny powód posiadania niszczarki, równie ważnym jest ochrona danych operacyjnych firmy.

Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak wiele kosztować może utrata bazy klientów, ujawnienie tajemnicy bankowej oraz przebiegu transakcji, a także poufnej korespondencji biznesowej. 

Niszczarka w biurze to jeden z najlepszych sposobów, aby wyżej wymienione dokumenty zostały zniszczone w sposób uniemożliwiających ich odtworzenie.

Nigdy nie wiadomo kto może znaleźć Twoje dokumenty i jaki z nich zrobi użytek... 

Mamy nadzieję, że przedstawione tutaj informacje pomogą w doborze odpowiedniej dla Państwa firmy niszczarki. 

NISZCZARKI DOKUMENTÓW

Aby zabezpieczyć dane i informacje w swojej firmie stworzono szeroką gamę urządzeń do niszczenia dokumentów.

SPOSOBY CIĘCIA - PASKI I CZĄSTKI
Są dwa rodzaje cięcia: podłużne (paski), poprzeczne (cząstki). Cięcie w paski jest standardową cechą niszczarek. Cięcie poprzeczne umożliwia dokładniejsze rozdrobnienie niszczonych dokumentów, a ponadto redukuje objętość ścinków. 

WYDAJNOŚĆ CIĘCIA
Wybranie odpowiedniej wydajności w zestawieniu z ilością ciętego papieru jest jednym z zasadniczych kryteriów wyboru urządzenia. W zależności od modelu niszczarki mogą niszczyć od 1 do 600 arkuszy papieru jednocześnie. 

POZIOMY ZABEZPIECZENIA
Norma DIN 32757 określa 5 poziomów bezpieczeństwa (od 1 do 5) i ustala maksymalne wymiary ścinków. Do dokładnego zniszczenia zwykłych dokumentów najlepszym wyborem będą poziomy od 1 i 2.
Dla dokumentów ściśle tajnych odpowiednie będą poziomy zabezpieczenia od 3 do 5. 

 

NORMA DIN 32757

	KLASA
TAJNOŚCI
	DOKUMENTY
	
	WYMAGANIA

	 I
	Materiały ogólne, korespondencja
	
	długość nielimitowana, powierzchnia ogółem =< 2000 mm
szatkowanie paskowe max 12 mm

	 II
	Korespondencja wewnętrzna
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	długość nielimitowana, powierzchnia ogółem =< 800 mm.
szatkowanie paskowe max 6 mm

	 III
	Materiały poufne
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	powierzchnia ogółem =< 594 mm,
szerokość paska =< 4 mm, długość =< 80 mm 
powierzchnia ogółem =< 320 mm
szatkowanie paskowe max 2 mm,
szatkowanie paskowo-odcinkowe max 4 x 60 mm

	 IV
	Materiały tajne
	[image: image4.png]



	szerokość paska =< 2 mm, długość =< 15 mm 
powierzchnia ogółem =< 30 mm
szatkowanie paskowo-odcinkowe max 2 x 15 mm

	 V
	Materiały ściśle tajne, najwyższego utajnienia
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	długość =< 13 mm, powierzchnia ogółem =< 10 mm
szatkowanie paskowo-odcinkowe max 0,8 x 12 mm



WSZECHSTRONNOŚĆ
Dzięki dużej różnorodności modeli niszczarki służyć mogą nie tylko do niszczenia dokumentów papierowych, ale również do niszczenia mikrofilmów, dyskietek komputerowych, taśm i kaset magnetofonowych, filmów wideo i klisz fotograficznych. Największe modele pozwalają niszczyć z dużą łatwością nawet okucia wykonane ze stali hartowanej znajdującej się w segregatorach, a wyposażenie ich w prasy belujące daje możliwość znacznego zmniejszenia objętości niszczonego materiału. 

EKOLOGIA
Wszechstronne zastosowanie niszczarek polega nie tylko na możliwości zabezpieczenia 
danych zawartych na różnego rodzaju nośnikach informacji, ale również na możliwości
pakowania odpadów i gromadzenia surowców wtórnych.
Składana w biurach, urzędach i archiwach makulatura może być belowana przez skuteczne, łatwe w obsłudze i ergonomiczne prasy belujące.
Urządzenia te pakując lub belując papier zmniejszają objętość przechowywania surowców wtórnych i tym samym chronią środowisko naturalne. 


http://www.torell.com.pl/index.p hp?prod=niszczarki 

